
Wenn noch kein 
Schornsteinanschluss vorhanden 
ist, ggf. Doppelwandfutter (DWF) 
mit geeignetem Mörtel einsetzen
Höhenunterschied und Abstand 
zwischen Ofenanschluss und 
Schornsteinanschluss ermitteln 

Ermitteln, welche Rohrformen: Längenelemente, Bögen, 
verstellbare Bögen (0 - 45° / 0 - 90°) benötigt werden. 
Bei Versatz einen Multibogen verwenden.
Die benötigten Längen und Winkel berechnen (30°, 45°, 90°).  
Bei Längenelementen die nächstgrößere Länge wählen.

Wird der Ofen nach hinten 
oder oben angeschlossen?
Welchen Durchmesser hat 
der Rauchrohranschluss?

Rohre auswählen

Positionieren Ausmessen

Anschließen

Rauchrohre kaufen 

Beachten: Die Rohre werden 
5 cm ineinander gesteckt!

Bei Bedarf Rohre kürzen.
Rauchrohr mit Revisionsöffnung zur Reinigung und Inspektion einplanen (bei Pelletöfen: T-Stück). 

Rauchflussrichtung beachten
(Verjüngung zeigt Richtung 
Schornstein)

www.kamdi24.deDein Händler für Kamin, Heiztechnik, Solar sowie Grill und BBQ

Abstände zu 
brennbaren Materialien 
und Wänden beachten

Vor dem Einstecken in den Schornsteinanschluss: 
Wandrosette über das Rauchrohr schieben

DWF

Stabilität und festen 
Sitz der Rohre prüfen 
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So bestimmst und montierst du 
das passende Rauchrohr ... in        Schritten8
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Abnahme 

Gut lüften 
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Typische Größen:
120 mm, 130 mm, 150 mm

Für Holzöfen:
Hohe Temperatur-
beständigkeit erforderlich�

Für Pelletöfen:
Sowohl emaillierte Pelletrohre 
als auch dünnwandige 
Edelstahlrohre geeignet 

Stahl: 
Robustes 
Material für hohe 
Temperaturen

Edelstahl: 
Langlebig und 
rostfrei
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durch den Schornsteinfeger

bei der Erstinbetriebnahme

 je nach Ofentyp

Hohe Anzahl an Bögen vermeiden 
Vorgabe vom Ofenhersteller beachten
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Emaille: 
Pflegeleicht und kratzfest, zudem 
besonders dekorativ für sichtbare Bereiche 

Passendes Material aussuchen

Doppelwandig: 
Besonders gut isoliert für 
herausfordernde Temperaturbedingungen 
und hohen Brandschutz
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5 cm !
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DWF


